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CEDA 1500 Z2/ZP

GEDA 1500 z/zP Dane techniczne:

Podnosnik GEDA 1500 Z/ZP moze byé¢ uzywany jako podnosnik materiatowy
lub jako platforma transportowa dla pasazeréw i materiatdw . Predkosé
transportowa dla transportu oséb i materiatdw wynosi12 m / min. Dla transportu
materiatdw budowlanych urzgadzenie jest przetgczane w tryb podnoszenia
materiatu z predkoscig podnoszenia 24 m / min.

2000 kg
7 persons

Jedno urzgdzenie , wiele mozliwosci : dwumasztowa platforma transportowa
GEDA 1500 Z/ZP idealnie dopasowuje sie do praktycznie kazdych warunkéw
na budowie dzieki wygodnemu systemowi modutowemu z 14 réznymi wersjami
platform i r6znymi tadownosciami.

Duze warianty platformy ftadunkowej GEDA 1500 Z/ZP oferujg duzo miejsca
nawet do transportu szczegdlnie ciezkich i nieporecznych materiatéw. Pomimo
duzych obcigzen do 2000 kg, sprawdzony system podwdjnego masztu
zapewnia stabilny i ptynny ruch podczas jazdy.

12/24 m/min

2 x 3.0/6.1 kw/
400 V/ 50 Hz/32 A

www.dzwigi-budowlane.pl



CEDA 1500 Z2/ZP

Platforma: Zalecane bramki bezpieczenstwa:

taw
Dostepny 285
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
Art. No. 01212

Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68301

VARIO LITE
Art. No. 68200

=

WS
VARIO/VARIO +
GEDA 1500 Z/ZP platforma A 1 drzwi zaladunkowe / 1 rampa wyladowcza Art. No. 68000;68050

Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczenstwa:

Art. No. 01217 Standard
Art. No. 01268 Standard-Basic

Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Aby zapozna¢é sie z szerokg
gamg akcesoriow, odwiedz:
www.geda.de

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl rental@dzwigi-budowlane.pl


https://www.geda.de/en/product/1500-zzp/

Wymagania przestrzenne:
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2603
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www.dzwigi-budowlane.pl
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CEDA 1500 Z2/ZP

Platforma: Zalecane bramki bezpieczenstwa:

taw
Dostepny Zes
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
Art. No. 01212

Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68301

3,3m

VARIO LITE
Art. No. 68200

WNI

2N
VARIO/VARIO +
GEDA 1500 Z/ZP platforma B 1 drzwi zaladunkowe / 1 rampa wytadowcza Art. No. 68000;68050

Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczenstwa:

Art. No. 01217 Standard
Art. No. 01268 Standard-Basic

Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Aby zapozna¢é sie z szerokag
gamg akcesoriéw, odwiedz:
www.geda.de

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl rental@dzwigi-budowlane.pl


https://www.geda.de/en/product/1500-zzp/

CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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CEDA 1500 Z2/ZP

Platforma: Zalecane bramki bezpieczenstwa:

taw
Dostepny 285
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
Art. No. 01212

Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68301

3,3m

VARIO LITE
Art. No. 68200

PN
VARIO/VARIO +
GEDA 1500 Z/ZP platforma BS 1 drzwi zatadunkowe / 1 rampa wyladowcza Art. No. 68000;68050

Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczenstwa:

Art. No. 01217 Standard
Art. No. 01268 Standard-Basic

Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Aby zapoznaé sie z szerokg
gama akcesoriéow, odwiedz:
www.geda.de

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl rental@dzwigi-budowlane.pl


https://www.geda.de/en/product/1500-zzp/

CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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CEDA 1500 Z2/ZP

Platforma: Zalecane bramki bezpieczenstwa:

taw
Dostepny e
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
vy Art. No. 01212

uE> Comfort incl. sheet metal panel
- Art. No. 68301
<

. X VARIO LITE

— Art. No. 68200

| 1,45 m |

%
VARIO/VARIO +
GEDA 1500 Z/ZP platforma BL 1 drzwi zaladunkowe / 1 rampa wytadowcza Art. No. 68000;68050
Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczenstwa:

Art. No. 01217 Standard
Art. No. 01268 Standard-Basic

Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Aby zapoznaé sie z szerokg
gamg akcesoriéw, odwiedz:
www.geda.de

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl rental@dzwigi-budowlane.pl


https://www.geda.de/en/product/1500-zzp/

CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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CEDA 1500 Z2/ZP

Platforma: Zalecane bramki bezpieczenstwa:

taw
Dostepny Zes
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
Art. No. 01212

Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68301

4,95 m

VARIO LITE
X Art. No. 68200

WS
VARIO/VARIO +
GEDA 1500 Z/ZP platforma BLL1 drawi zaladunkowe /1 rampa wyladowcza Art. No. 68000;68050

Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczenstwa:

Art. No. 01217 Standard
Art. No. 01268 Standard-Basic

Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Aby zapoznaé sie z szeroka
gamg akcesoriéw, odwiedz:
www.geda.de

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl rental@dzwigi-budowlane.pl
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CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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www.dzwigi-budowlane.pl

(transport osobowy)




CEDA 1500

Platforma:

2,9m

GEDA 1500 Z/ZP platforma E 2 x drzwi zatadunkowe / 2 rampy wytadowcze

\/

Akcesoria: Dodatkowe bramki bezpieczeristwa:
. Art. No. 01217 Standard
Aby zapozna¢ _S'Q z Sze_mkq Art. No. 01268  Standard-Basic
gama akcesoriow, odwiedz: Art. No. 01213 Comfort-Maxi
www.geda.de Art. No. 68311 Standard incl.
sheet metal
panel

Art. No. 68312 Standard-Basic
incl. sheet metal
panel

Zalecane bramki bezpieczernstwa:

taw
Dostepny 285
modernizacyiny d°
plandekil

Comfort
Art. No. 01212

Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68301

VARIO LITE
Art. No. 68200

VARIO/VARIO +
Art. No. 68000;68050

VARIO MAXI/VARIO MAXI +
Art. No. 68100;68150

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl

rental@dzwigi-budowlane.pl
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CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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CEDA 1500

Zalecane bramki bezpieczernstwa:

Platforma:

Dostepny ze.swwo
modeml’zac)’]f'y

plandekrl

£
9 Comfort
= Art. No. 01212

[
! 4,35m

N
Comfort incl. sheet metal panel

GEDA 1500 Z/ZP platforma H 2 x drzwi zaladunkowe / 2 rampy wytadowcze
Art. No. 68301

Twdj dostawca / Your dealer:
VARIO/VARIO +

TAD Ex 2 U RAWI E Art. No. 68000;68050
62-030 Lubon /k Poznania ‘

] i ul. Romana Maya 1
_a[lﬂ)( ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777

kom. +48 725 653 000
kom. +48 601 149 358 VARIO MAXI/VARIO MAXI +

VARIO LITE
Art. No. 68200

www.dzwigi-budowlane.pl

rental@dzwigi-budowlane.pl

sprzedaz@dzwigi-budowlane.pl www.dzwigi-budowlane.pl
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CEDA 1500 Z2/ZP

Wymagania przestrzenne:
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