
GEDA AB 450 / 650

Idealna
 
alternatywa

 
do

 pracy
 
bez

 
rusztowań

 na
 
wszystkich

 budowach

Prace
 
elewacyjne

 niezależnie
 
od

 wysokości
 

budynku

Płynna regulacja wysokości 
roboczej zapewniająca
ergonomiczną i 
wygodną pracę

Modułowy system platform 
aluminiowych
(długość segmentu 1/2/3 m)

Ocynkowane moduły 
wysięgników typu

  push-to-connect

https://www.geda.de/en/product/ab-650/


GEDA AB

Dane techniczne:

450 kp
650 kp

8 m/min

1.4 kW/230 V/50 Hz/16 A
1.4 kW/400 V/50 Hz/16 A

1-14 m

Podwieszane platformy robocze GEDA pozwalają na pracę na wszystkich 
typach elewacji budynków bez rusztowań. Modele GEDA AB 450 i GEDA AB 
650 są od wielu lat częścią gamy GEDA, zapewniając pionowy transport 
pasażerów i materiałów z siłą podnoszenia odpowiednio 450 i 650 kp. 

Wysokość roboczą podwieszanych platform roboczych GEDA można 
regulować z dokładnością do centymetra, dzięki czemu praca może być zawsze 
wykonywana w najbardziej ergonomicznej pozycji. Elementy narożne i 
wsporniki można wykorzystać do dostosowania platformy do różnorodnych 
kształtów budynków. 

Łatwa i wygodna obsługa to kolejna istotna zaleta. Konstrukcja typu push-to-
connect zapewnia szybki montaż i demontaż ocynkowanych podpór. 
Poszczególne elementy są bardzo lekkie i mogą być transportowane przez 
jedną osobę, co również znacznie ułatwia przemieszczanie zmontowanej 
platformy. 

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak zintegrowana kompensacja przechyłu i 
ochrona przed przeciążeniem, zapewniają bezpieczną pracę na dużych 
wysokościach.
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