[{ KRUPINSKI' (Tadex )

ZURAW WIEZOWY
KR90-5

Dane techniczne:
Maks. udzwig 5.0 t
Maks. wysieg 50 m
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Tabela udzwigéw

Predkost haka [ii1]

Maks.
udiwig
Wysieg Wysieg [m] i udzwig [kg]

[m] 5000 [kg] 18 20 23 235 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50
L6-50.0 | 1.8-17.28 | 4772 | 4230 36011 3512 3269 | 2862 2638 2354 2192 1983 1861 1699 1604 1476 1400
L5-450 | 1.8-18.47 | 5000 4567 3892 3797 3536 3100 2859 2554 2381 2156 2025 1852 1750
L4-40.0 | 1.8-19.74 | 5000 4925 | 4202 4100 3820 3352 3094 2767 2581 2340 2200
L3-35.0 | 1.8-2048 | 5000 5000 4385 | 4279 | 3987 3501 3233 2893 2700
L2-30.0 | 1.8-20.85 | 5000 5000 4473 | 4365 | 4068 3573 3300
L1-23.0| 1.8-21.41 | 5000 5000 4611 4500

Dane napedéw
= m 400V
FUIT-3 V=—0-60:" 3.0kW 50 Ha
FUR -4 V=—0-075: 1x4 kW 3 Ph
Standard =70 m 2 warstwy liny
HH max. dla weiggarki typu:
Lebus = 140 m 4 warstwy liny
: _ \ _ Suma mocy silnikéw
= 3 ~25 kW
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(5] Moc przytaczeniowa
. | 30 kVA
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Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napiecie zasilajace

400V/50Hz

Przekrdj poprzeczny kabla

4x16mm?

Catkowita moc

25kW
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